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kWh 100

7.0 kg

76dB

B

INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU
NAŘÍZENÍ (EU) 2019/2014

Obecné parametry výrobku:

Parametr Hodnota Parametr Hodnota

Jmenovitá kapacita (kg) 7,0 Rozměry v cm

Výška 85

Šířka 60

Hloubka 47

59,3 Třída energe�cké účinnos� B

Index prací účinnos� 1,035 Účinnost máchání (g/kg) 4,20

Spotřeba energie v kWh na cyklus,
na základě programu eco 40-60.
Skutečná spotřeba energie bude
záviset na tom, jak je spotřebič
používán.

0,510

Spotřeba vody v litrech na cyklus,
na základě programu eco 40-60.
Skutečná spotřeba vody bude
záviset na tom, jak je spotřebič
používán, a na tvrdos� vody.
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Maximální teplota uvnitř zpracová
vaných tex�lních výrobků (v °C)

Jmenovitá
kapacita 39

Vážený obsah zbývající vlhkos� (%)Polovina 28 53,0

Čtvr�na 27

Otáčky při odstřeďování (ot/min)

Jmenovitá
kapacita

1400
Třída účinnos� sušení
odstřeďováním

BPolovina 1400

Čtvr�na 1400

Trvání programu (h:min)

Jmenovitá
kapacita 3:05

Typ Volně stojícíPolovina 2:33

Čtvr�na 2:31

Úroveň emisí hluku šířeného vzdu
chem ve fázi odstřeďování (dB(A)
re 1 pW)

76 Třída emisí hluku šířeného vzdu
chem (fáze odstřeďování)

B

Vypnutý stav (W) 0,30 Pohotovostní režim (W) 0,30

Odložený start (W) (v příslušných
případech)

1,24
Pohotovostní režim při připojení
na síť (W) (v příslušných
případech)

-

Tento výrobek byl navržen tak, aby během pracího cyklu
uvolňoval ionty stříbra Ne

Další informace:

h�ps://www.gorenjegroup.com


